
Für NTG4.0-SystemBedienungsanleitung für kabelloses Carplay
Für Mercedes NTG 4.0 System









GRÖSSE: 140 * 105 * 25 mm (L * B * H) 
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Stromkabel RCA/USB-Kabel 

Wl-Fl-Antenne 



An das ursprüngliche Achtung: Diese Schnittstelle wird nur für MCU-Upgrades verwendet
Kabelende anschließen

An das Original-
Hauptgerät anschließen

B+
ACC
GND
Kameraleistung

USB
MIC

Hinweis: Überprüfen Sie, 

ob die Verbindung besteht

Rückfahrerkennungskabel

360-TX
360-RX

HINTEN-CVBS
FRONT-CVBSNotiz: 

1.Wenn das Originalauto nicht über AUX verfügt, muss eine USB-
Soundkarte verwendet werden
2. Bevor Sie das System betreten, schalten Sie bitte die 
ursprüngliche Auto-Audioquelle auf AUX oder USB AUX um

AUX
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ÿ : Lange drücken, um das System umzuschalten ÿ : Lange drücken, um das System umzuschalten.
ÿ : Kurz drücken, um den Anruf anzunehmen ÿ : Knopf zum Bewegen des Cursors: kurzes Drücken zum Bestätigen; Wechseln 
ÿ : Kurz drücken, um aufzulegen oder die Sprachsteuerung zu aktivieren Sie nach links und rechts, um einen Titel nach oben oder unten zu wechseln. 
ÿ: Lautstärke +- kurz drücken Langes Drücken bestätigt die Aktivierung der Sprachsteuerung.

ÿ : Lange drücken, um das System zurückzusetzen Drücken Sie 15 Sekunden lang nach rechts, um die Position wiederherzustellen.

Nachdem Sie die DIP-Einstellungen geändert haben,
 müssen Sie die Stromversorgung des Produkts trennen 

und es dann wieder anschließenDRI
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